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Ariston Thermo Croatia d.o.o.
Kovinska 4a • 10.000 Zagreb, Hrvatska 

ariston.com/hr TOPLA VODA I GRIJANJE I OBNOVLJIVA ENERGIJA I KLIMATIZACIJA

OMOGUĆIO

VELIS EVO
I VELIS EVO PLUS

ELEKTRIČNI BOJLERI

PAMETNI 
ZASLON

PAMETNA 
STRUKTURA 

DVOSTRUKOG 
SPREMNIKA

DUBINA 
SAMO 27 CM

VIŠE  
POLOŽAJA

PAMETNI 
IZBORNIK

SPREMAN  
TUŠ

FUNKCIJA 
ECO EVO

SIGURNOSNI 
PAKET

TITANIJ PLUSGRIJAĆI 
ELEMENT 

EMAJLIRAN 
LEGUROM 
INCOLOY

TALIJANSKI 
DIZAJN

PLOSNAT

TALIJANSKI DIZAJN



VELIS EVO
PLUS
50lt -80lt- 100lt

VELIS EVO
50lt -80lt- 100lt

KOMFOR 
TOPLE VODE

PAMETNE 
FUNKCIJE

/  Dvostruka struktura spremnika i brzo grijanje: tuš 
spreman u 50 minuta*

/  Pametni zaslon osjetljiv na dodir Blue Tech koji 
prikazuje broj dostupnih tuširanja i vrijeme čekanja 
do sljedećeg tuširanja

/  OMOGUĆUJE

/  Supertiho grijanje vode

/  Tuš je spreman za 50 minuta* zahvaljujući strukturi dvostrukog spremnika
/  Pametni zaslon za jednostavno upravljanje temperaturom uz obavijest o 

dostupnosti prvog tuširanja

/  OMOGUĆUJE

/  Supertiho grijanje vode

KVALITETA 
I SIGURNOST

/  ABS 2.0 sigurnosni sustav u slučaju kvara 
energetskog ili vodenog sustava

/  Dvostruki spremnik emajliran titanijem za veću 
trajnost

/  Emajlirani grijaći element

/  ABS 2.0 sigurnosni sustav u slučaju kvara energetskog ili vodenog sustava
/  Dvostruki spremnik emajliran titanijem za veću trajnost

DIZAJN
/  Ušteda prostora: samo 27 cm dubine
/  Fleksibilna montaža (vertikalna ili horizontalna)
/  Završni sloj od srebrenog metala koji pristaje 

kupaonskom namještaju
/  Talijanski dizajn

/  Ušteda prostora: samo 27 cm dubine
/  Fleksibilna montaža (vertikalna ili horizontalna)
/  Završni sloj čisto bijele boje koji pristaje kupaonskom namještaju
/  Talijanski dizajn

ENERGETSKA 
UŠTEDA

DO

- 259 kWh
GODIŠNJE***

DO

- 259 kWh
GODIŠNJE***

** U usporedbi s električnim bojlerima u M veličini u skladu s europskom uredbom o označavanju UE br. 812/2013
*** Procijenjena ušteda u odnosu na tradicionalne električne bojlere na temelju prosječne europske neto potražnje tople vode (2007 VHK Ecodesign WH studija). Promjene u uštedi mijenjaju se ovisno o kapacitetu proizvoda. Proizvodi B razreda.

Velis Evo i Velis Evo Plus sadrže visokotehnološke značajke koje 
postavljaju potpuno novi standard udobnosti.

PAMETNA struktura dvostrukog spremnika: 
                topao tuš spreman je za

Supertiho grijanje vode

PAMETNI zaslon osjetljiv na  
dodir Blue Tech
  / Broj dostupnih tuširanja 
  /  Vrijeme čekanja do sljedećeg 

tuširanja
  / Dnevno programiranje

PAMETNA strana udobnosti.

Više informacija o proizvodima  
Velis Evo na adresi ariston.com/hr* Odnosi se na tuširanje sljedećih karakteristika: 48 l pri 40 °C i temperaturi ulazne vode pri 15 °C 

Vertikalna/horizontalna montaža

Dubina
samo

27 cm

Fleksibilna 
montaža

Vertikalna/horizontalna montaža

Dubina
samo

27 cm

Fleksibilna 
montaža

B
KATEGORIJA
NAJBOLJI
ENERGETSKI RAZRED**

 

B
KATEGORIJA
NAJBOLJI
ENERGETSKI RAZRED**

 

*50

NOVO
NOVO

Mdel A B

VELIS 30 536 165

VELIS 50 776 405

VELIS 80 1066 695

VELIS 100 1251 880

 - Installation scheme

        TEHNIČKI PODACI

Model A B

Velis 50 776 405

Velis 80 1066 695

Velis 100 1251 880

Kapacitet * 50 80 100
Instalacija V/H V/H V/H
Snaga 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW
Napon 230 230 230
Vrijeme zagrijavanja ∆ 45°C 1h 30 2h 15m 2h 50m
Vrijeme zagrijavanja za 1. tuširanje 50 min 50 min 50 min
Maks.radni tlak 8 bar 8 bar 8 bar
Maksimalna radna temp. 80 °C 80 °C 80 °C
Težina 21,7 kg 28,3 kg 32,2 kg
Gubitak topline [kwh/24h] @65°C 1,1 1,5 1,6
IP ipx4 ipx4 ipx4
Energetski razred B B B
Oznaka kapaciteta M M M

Kapacitet * 50 80 100
Instalacija V/H V/H V/H
Snaga 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW
Napon 230 230 230
Vrijeme zagrijavanja ∆ 45°C 1h 30 2h 15m 2h 50m
Vrijeme zagrijavanja za 1. tuširanje 50 min 50 min 50 min
Maks.radni tlak 8 bar 8 bar 8 bar
Maksimalna radna temp. 80 °C 80 °C 80 °C
Težina 21,7 kg 28,3 kg 32,2 kg
Gubitak topline [kwh/24h] @65°C 1,1 1,5 1,6
IP ipx4 ipx4 ipx4
Energetski razred B B B
Oznaka kapaciteta M M M

VELIS EVO PLUS

VELIS EVO

* Vrijednost kapaciteta navedena u letku označava kategoriju proizvoda.
Stvarni kapacitet je specificiran u tehničkoj dokumentaciji koja se dobiva uz proizvod.


