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Condens 7000i W
Vrhunska tehnologija i moderan dizajn

Condens 7000i W nenadmasan je svojim fascinantnim dizajnom i isto tako priviaénim povoljnim
omjerom cijene i proizvedenog toplinskog ucinka. Moderan i svestrano primjenjiv kotao.

Jednostavno, fascinantan

Condens 7000i W odlikuje se svojim modernim
dizajnom, $to dokazuje da i kotlovi mogu lijepo
izgledati. Ovaj kotao mozZete naruciti u elegantnoj
crnoj boji i stilskoj bijeloj boji.

Jednostavno besprijekoran

Modulirajuci plamenik: svoj proizvedeni toplinski
ucinak ovaj uredaj uvijek prilagodava trenutacnoj
potrosnji toplinske energije. Modulacijsko podrucje
pokriva 14 do 100 % maksimalnog toplinskog ucin-
ka. Na taj se na¢in moze postic¢i njegova maksimalna

energetska ucinkovitost tijekom cijele godine.

Besprijekorno prikladan za novogradnje i moderni-
zaciju centralnog grijanja

Zahvaljujuéi svojim kompaktnim dimenzijama, uredaj
Condens 7000i W zahtijeva vrlo mali prostor za

njegovo instaliranje. Svojim fascinantnim dizajnom
oplemenjuje unutrasnjost vaseg stambenog prostora.
Ovaj je uredaj i besprijekorno rjesenje za zahtjevnu
modernizaciju instalacije centralnog grijanja, posebno
kada se instalacija izvoditi na uocljivim mjestima stam-
benog prostora.

Posluzivanje i upravljanje kotlom ne moze biti jedno-
stavnije

Uz pomo¢ Bosch pametnog regulatora i pripadajuce
aplikacije, moguce je upravljati ovim uredajem putem
interneta. Pored toga, sustavom inteligentnog prepozna-
vanja prisutnosti uku¢ana u stambenom prostoru, auto-
matski se moze ustedjeti do 25% toplinske energije,
odnosno goriva. Novi regulatori EMS 2 su vizualno pri-
vla¢ni i prilagoden plinskom uredaj Condens 7000i W.

Pregled prednosti

» Moderan i svestrano primjenjiv
kotao

» Dostupan u crnoj ili bijeloj boji,
kao uredaj za grijanje ili kao
kombinirani uredaj za grijanje i
pripremu tople vode

» Visoki komfor potrosnje tople
vode

» Jednostavno posluzivanje i
upravljanje uredajem

» Zahtjeva vrlo mali prostor za
instaliranje

» Zbog modernog dizajna, idealan

za montazu na uodljivim mje-
stima stambenog prostora
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Kompletno opremljen
Zajednostavno instaliranje s
ekspanzijskom posudom,
sigurnosnim ventilom,
crpkom i 3-putnim ventilom.

Provjereni izmjenjivaci
topline

Nebrojeno puta provjereni
izmjenjivaci topline WB6
(<30 kW) i WB5 (> 30 kW),
koji se lako odrzavaju.

Plinski venturi

Jamc¢i visoko modulacijsko
podrucje i jednostavnu
prilagodbu drugoj vrsti
plina.

Jednostavan za posluzivanje
Na tekstualnom zaslonu poka-
zuju se sve vazne funkcije
registriranja temperature i
dospjelosti servisa.

Tehnicki podaci

Maks. nazivni toplinski u¢inak (Pmax)

40/30 °C e 92 & L 13
Min. nazivni u¢inak grijanja (Pmin)
40/30 °C kW 2,3 3,4 5,6 5,9 3.4 4,1 5
za grijanje za grijanje za grijanje
Namjena za grijanje za grijanje za grijanje za grijanje i pripremu i pripremu i pripremu

tople vode toplevode  tople vode
Sezonska energetska ucinkovitost

e o % 93 93 93 93 93 93 93
grijanja prostora
Ra"zreE:I energetske ucinkovitosti A A A A A A A
grijanja
Razred energetske ucinkovitosti _ B _ B A A A
pripreme tople vode
Energetska ucinkovitost pripreme % _ B _ B 83 83 81
tople vode pri prosjecnoj klimi °
Deklarirani profil optereé¢enja - - - - XL XL XL
Masa (bez ambalaze) kg 43 43 46 46 43 43 52
visina 840 mm
Sirina 440 mm

dubina 350 mm



