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Sigurnost

Ciljana grupa
Ovaj proizvod smiju održavati i popravljati samo tehnički stručnjaci.

Sigurnosne upute
• Za popravak upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove
• Ne poduzimajte nikakve izmjene ili dodatne instalacije na proizvodu

Objašnjenje simbola
Tablica 1: Simboli u uputama

Simbol Značenje

OPREZ Upućuje na moguću opasnu situaciju koja može prouzrokovati lakše ili srednje teške 
ozljede ili materijalnu štetu

Upućuje na potrebu provođenja vizualne kontrole

Upućuje na ispravnu primjenu
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Opis proizvoda

Struktura

1 Hidraulički servo podizač s pneumatskim crijevima
2 Zaštitna ploča
3 Pričvrsni okvir s vijcima za razmak
4 Tipka za aktiviranje
5 Y-odvojak s armiranim crijevom
6 Set za preradu uz izljevni ventil
0 

Funkcija
Mehanizam za aktiviranje tipke za aktiviranje Geberit Sigma70 sastoji se od pneumatskog i hidrauličkog 
dijela. Sila se od tipke za aktiviranje pneumatski prenosi na servo podizač. Izljevni ventil otvara se hidraulički 
uslijed pritiska vode u cjevovodu.
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Popravak

Uklanjanje smetnji

OPREZ
Prignječenja prstiju uslijed aktiviranja servo podizača

Prije popravaka zatvorite kutni ventil i odvojite pneumatska crijeva na servo podizaču.

Pogreška Uzrok Uklanjanje

Ispiranje se ne može aktivirati Filtar je zaprljan Očistiti filtar

Armirano crijevo je nagnječeno Zamijeniti armirano crijevo
Pneumatsko crijevo je nagnječeno, 
zaprljano ili napunjeno vodom

Zamijeniti pneumatsko crijevo

Kraj pneumatskog crijeva propušta Odrezati kraj pneumatskog crijeva 
koji propušta

Ne može aktivirati ispiranje 
djelomičnom količinom vode 
ili ispiranje potpunom 
količinom vode

Pneumatsko crijevo je nagnječeno, 
zaprljano ili napunjeno vodom

Zamijeniti pneumatsko crijevo

Voda stalno curi u WC školjku Izljevni ventil ne vraća se u početni 
položaj

Vidi upute za održavanje izljevnog 
ventila

Klip servo podizača ne vraća se u 
početni položaj

Isprati servo podizač
Pomaknuti klip servo podizača
Zamijeniti servo podizač
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Zamjena tipke za aktiviranje
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Zamjena armiranog crijevo
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Zamjena pneumatskog crijeva
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Pomicanje klipa servo podizača
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Ispiranje servo podizača
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Zamjena servo podizača
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Provjera tehničke ispravnosti
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Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

T +41 55 221 63 00
F +41 55 221 63 16
documentation@geberit.com

➔ www.geberit.com


