Hansol Serija

7 Brzina Ventilatora

‘ Cist zrak omogué¢ava Vam maksimalni komfor

Napredan dizajn ispuha

10m duzi ispuh (za 9K i 12K)
Automatski horizontalni i vertikalni ispuh

Ispuh zraka u rezimu grijanja u obliku vodopada

Dodatno unutarnje krilce
uvuéeno u rezimu hladenja

Dodatno unutarnje krilce se
automatski izbacuje i potiskuje
topli zrak put dolje u rezimu
grijanja
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G10 Tehnologija Automatski LED zaslon Inteligentno 3D Ispuh Prikaz sata Odrzavanje 3 noéne Inteligentno 7 Brzina Timer
(18K & 24K) rad odmrzavanje zraka temperature krivulje predzagrijavanje  ventilatora
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‘“Turbo’ Samodijagnoza Automatsko Zakljucavanje | Feel Duzi domet Automatsko -20°C Grijanje  Elektrostaticki ~ Usteda energije Filter za
tipka pokretanje tipki ispuhanog zraka ciscenje filter za uklanjanje progiscivan
prasine zraka
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Model GWHO09TB-S3DNA2D GWH12TB-S3DNA2D GWH18TC- S3DNA2D GWH24TD- S3DNA2F
Funkcija Hladenje/Grijanje Hladenje/Grijanje Hladenje/Grijanje Hladenje/Grijanje
Hiadenje kw 2,60 (0,60 — 3,20) 3,50 (0,60 — 4,00) 5,30 (1,00 — 6,30) 7,00 (2,00 - 8,60)
Kapacitet Grijanje kw 3,00 (0,60 — 4,00) 4,00 (0,60 - 5,00) 5,40 (1,00 - 6,80) 7,30 (1,90 - 9,00)
Pdesignh (-10°C) kW 2,80 3,50 5,40 7,00

SEER/SCOP 8,50/5,10 8,00/4,70 6,40/4,00 6,30/4,00
Energetska klasa hladenje / grijanje Attt [ At++ At+ [ At+ A+ A+ A++/ A+
Napajanje Ph,V,Hz 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50 1, 220-240, 50

Hladenje W 600 (120 - 1100) 900 (120 - 1400) 1514 (400 - 2450) 2000 (450 - 3200)
Apsorbirana snaga

Grijanje % 650 (120 - 1600) 1000 (120 - 1700) 1450 (400 - 2500) 1960 (380-3200)

Hladenje A 4,90 6,50 13,70 14,20
Jakost struje

Grijanje A 7,10 8,00 14,00 14,20
Koli¢ina zraka Unutarnja m*/h 650-600-550-500-450-400-350 750-650-580-520-470-420-350 950-870-790-710-630-560-480 | 1200-1130-1060-990-920-850-780
Unutamja jedinica
Razina zvu¢ne snage Unutarnja dB(A) 55-48-46-44-42-40-38 55-48-46-44-42-40-38 60-56-54-52-50-48-46 65-62-58-56-54-52-49
Dimenzije uredaja SxVxD mm 866x292x209 866x292x209 1018x319x230 1178x326x264
Dimenzije ambalaze SxVxD mm 945x297x377 945x297x377 1097x340x397 1256x414x364
Neto masa / Bruto masa Unutarnja kg 11,0/13,0 11,0/13,0 14,0/17,0 17,0/21,0
Vanjska jedinica
Razina zvuéne snage Vanjska dB(A) 63 63 65 68

Plin mm @9,52 @212,7 215,88 @15,88
Prikljucak cjevovoda -

Tekucina mm 6,35 26,35 76,35 26,35
Dimenzije uredaja SxVxD mm 899x596x378 899x596x378 955x700x396 980x790x427
Dimenzije ambalaze SxVxD mm 948x645x420 948x645x420 1029x750x458 1083x488x855
Neto masa / Bruto masa Vanjska kg 41,0/44,0 43,0/46,0 47,5/52,0 65,0/70,0
Maksimalna duljina instalacije m 15 20 25 25
Maksimalna visinska razlika m 10 10 10 10
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