
Osigurava visoki kapacitet u ekstremnim 

Dvostupanjski kompresor

najbolja kvaliteta materijala osiguravaju zazor 
krilca od svega 0,3mm.

Besprijekoran dizajn

Tehnologija prirodnog strujanja zraka 

2-stupanjski 
kompresor

G10  
Tehnologija

Cold Plasma ‘Turbo’
tipka

Samodijagnoza
temperature
   na 8。C

 

U-Crown Serija

Timer Automatsko LED zaslon R410A
tipki

Funkcija paljenja LED 

3D Ispuh zraka

130 kut 
zakretanja krilaca 

lijevo / desno

180  kut 
zakretanja krilaca 

gore / dolje

I Feel Automatsko 
pokretanje

-30。C Grijanje 54。C 7 Brzina 
ventilatora

4
krivulje 

Super tihi rad -15。C Inteligentno
predzagrijavanje

                                   

Lokalno 
Wi-Fi upravljanje

Filter za 

zraka
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Široki raspon radne temperature Lokalno Wi-Fi upravljanje

Grijanje

Grijanje

Grijanje

Unutarnja 

Unutarnja 

Š x V x D

Š x V x D

Unutarnja 

Plin

Š x V x D

Š x V x D

kW

kW

kW

Ph,V,Hz

W

W

A

A

mm

mm

kg

dB(A)

dB(A)

mm

m³/h

mm

mm

mm

m

m

kg

Vanjska

Vanjska

Model

Napajanje

  

Neto masa / Bruto masa

Neto masa / Bruto masa

Apsorbirana snaga

Jakost struje

Kapacitet

SEER / SCOP

Funkcija 

Maksimalna duljina instalacije

Maksimalna visinska razlika

GWH09UB-K3DNA4F

2,60 (0,39 – 4,00)

3,00 (0,56 – 4,80)

2,70

7,50 / 4,60

1, 220-240, 50

600 (95 - 1500)

800 (100 - 1630)

6,50

6,80

650-530-470-400-350-300-290

56-50-48-46-43-35-32

860x305x170

935x388x295

11,5 / 14,0

59

Ø12,7

Ø6,35

899x596x378

948x645x420

44,5 / 47,5

15

10

3,50 (0,39 – 4,45)

3,60 (0,56 – 5,40)

3,00

7,00 / 4,60

1, 220-240, 50

920 (95 - 1550)

970 (100 - 1680)

6,80

7,10

720-550-490-420-370-320-290

57-51-49-47-44-36-33

860x305x170

935x388x295

11,5 / 14,0

60

Ø12,7

Ø6,35

899x596x378

948x645x420

44,5 / 47,5

20

10

5,28 (0,90 – 5,75)

5,28 (0,75 – 7,25)

5,20

6,10 / 4,00

1, 220-240, 50

1600 (200 - 2050)

1420 (200 - 2400)

9,10

10,60

850-750-650-600-500-400-340

58-54-52-48-45-37-34

960x320x205

1043x403x333

14,0 / 17,0

62

Ø12,7

Ø6,35

950x700x396

1029x750x458

51,0 / 55,5

25

10

GWH12UB-K3DNA4F GWH18UC-K3DNA4F 

Unutarnja  jedinica

Vanjska jedinica  
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