@ Samoborka

TEHNICKA UPUTA PROIZVODA TUP 111-001

PIJESAK FASADNI
0/4 mm

NAMJENA: Namijenjen je izradi morta, cementne Zbuke, vanjske i unutarnje grube Zbuke. MijeSa se s
Unimaltom.
SASTAV: dolomit
IZGLED: sivo-zute boje

TEHNICKE Prema TehniCkom propisu za zidane konstrukcije te HRN EN 13139
KARAKTERISTIKE |

SVOJSTVA: | Nasipna gustoéa 1740 + 150 kg/m®
Veliina zrna 0/4
Gustoca zrna: 2,77 Mg/m®
Udio sitnih Cestica: Razred 4
Kakvocéa sitnih Cestica (MB): 0,9
SadrZaj ukupnog sumpora: <1%
Sadrzaj klorida: <0,03 %
Upijanje vode: 1,18 %
Mineralosko petrografski sastav: dolomit
Maksimalno zrno agregata 4 mm

PRIMJENA: MijeSati s Unimaltom u slijede¢éem omjeru uz dodatak vode do Zeljene konzistencije.

Masa UNIMQ\LTE i pijeska
3 VOLUMNI OMJER za 1Im” smjese
MORTOVI - ZBUKE MIJESANJA UNIMALTE | Pijesak
PIJESKA FASADNOG 0/4 | UNIMALTA/kg | fasadni 0/4
m®
MORTOVI ZA ZIDANJE 1:3 = 230 = 0,75
VANJSKA GRUBA ZBUKA 1:4 =~ 190 = 0,80
UNUTARNJA GRUBA _ 5 5
ZBUKA 15 = 160 ~ 0,85

PAKIRANJE: vrecée 25 kg, big bag 1500 kg

NAPOMENA: U koliko izvodac prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki
primjenski ili estetski nedostatak proizvoda duzan je, u skladu s ponaSanjem dobrog
gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna Steta bila Sto manja te
bez odlaganja uputiti prigovor proizvodacu, koji ¢e u najkrac¢em roku prigovor obraditi i rijeSiti.

Prigovori koji se upute proizvodacu nakon Sto je ugraden veci dio ili sav kupljeni materijal , ne
mogu biti predmet prigovora niti ¢e se nadoknaditi tako nastala Steta. Skrivene mane
rieSavaju se posebno.

SKLADISTENJE: nema ograniéenja
ROK UPOTREBE: neograniéen

TRANSPORT: Za vrijeme transporta sprijeciti praSenje materijala.
PIJESAK FASADNI 0-4 nije uvrSten medu opashe tvari za prijevoz po cesti ili Zeljeznici.

MJERE SIGURNOSTI: Nisu potrebna posebna zastitna sredstva za siguran rad.
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@ Samoborka

TEHNICKA UPUTA PROIZVODA TUP 111-001

POSTUPANJE S Ostaci od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada
OTPADOM: ostatke razvrstati kao otpad prema klju¢nom broju 01 04 08

KONTROLA Pocetno ispitivanje tipa: SAMOBORKA
KVALITETE: PIJESAK FASADNI 0-4 je pod stalnim nadzorom tvorni¢ke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

IZJAVA O Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-13/3820, 10.04.2013
SUKLADNOSTI:

travanj 2013.

Tehni¢ka uputa proizvoda sadrzi naSa znanja, dostupne znanstvene spoznaje i prakti¢na iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju nase proizvode, treba
posluZiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za Stetu nastalu zbog nepravilne upotrebe,
nekvalitetno izvedenih radova ili pogreSnog odabira proizvoda.
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