@ Samoborka

NAMJIENA:

SASTAV:
IZGLED:

TEHNICKE
KARAKTERISTIKE |
SVOJSTVA:

POSTUPAK
UGRADNJE:

TEHNICKA UPUTA PROIZVODA TUP 101-010

POMPEJ

oploénik visine 60 mm

Betonski nearmirani blokovi izradeni od dva sloja, nosivog i habajuceg, za oplocenje dvorista,
pjeSackih staza, parkova, trgovai sl.

cement, pijesak, aditivi

| PO1 PO2 PQO3 PO4 PO5 POB6

Proizvode se u nekoliko tonova.

Prema HRN EN 1338 / HRN EN 1339

Savojna ¢vrstoca cijepanjem (HRN EN 1338) > 3,6 N/mm?
Cvrstoéa pri savijanju (HRN EN 1339) razred T (= 4,0 N/mm?)
Otpornost na habanje razred H (< 23 mm)
Otpornost na mraz i sol razred D (gubitak mase < 1,0 kg/m?)
Apsorpcija vode razred B (< 6 %)
Debljina zavrSnog sloja =4 mm
Visina oplocnika 60 mm
Dozvoljene razlike u dimenzijama:
DuZina / Sirina +2mm
Debljina +2mm
Debljina jednog bloka <3 mm
Dimenzije Masa Masa
mm kg/kom kg/m?
PO1 300 x 300 12,15
PO2 150 x 200 4,05
PO3 150 x 75 x 210 3,65
135,00
PO4 150 x 150 3,04
PO5 100 x 150 2,03
PO6 75 x 75 0,76

1. Ukloniti sloj humusa 30-50 cm, odnosno do dubine smrzavanja, predvidjeti nagib donje
podloge od min.1-2% za odvodnju, te postaviti geotekstil prije nasipavanja kamenog
agregata

2. Nasipati donji nosivi sloj kamenog agregata 31,5-60 mm (drenaZza) i nabiti valjkom ili vibro
plo¢om
= 10-20 cm debljine - za lak3a opterecenja
] 20-40 cm debljine - za teZa opterecenja

3. Nasipati gornji nosivi sloj kamenog agregata 0-31,5 mm, u debljini 10-20 cm

4. Nasipati sloj kamenog agregata granulacije 2-4 mm ili 4-8 mm, u debljini 3-5 cm i izravnati
letvom

5. Postavljeni oplo¢nik utvrditi gumenim ili drvenim ¢ekicem

6. Kompletno postavljenu povrSinu oplo¢nika zasipati (fugirati) suhim pijeskom granulacije 0-1
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TEHNICKA UPUTA PROIZVODA TUP 101-010

mm (najbolje kvarcnim pijeskom). Pijesak mora uci u reske, a viSak pocistiti metlom. Ovaj
postupak ponoviti nekoliko puta, jer pijesak mora skroz popuniti predvidene reske (fuge).

7. PovrSinu oplognika po potrebi izvaljati ili nabiti vibro-nabijacima koji na radnoj ploci imaju
gumenu oblogu.

Prilikom izvodenja radova pridrzavati se vazecih gradevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvoda¢ prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak
proizvoda duzan je, u skladu s ponaSanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi
eventualna Steta bila Sto manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvodacu, koji ¢e u najkracem roku prigovor
obraditi i rijeSiti.

Prigovori koji se upute proizvodacu nakon Sto je ugraden veci dio ili sav kupljeni materijal , ne mogu biti predmet
prigovora niti ¢e se nadoknaditi tako nastala Steta. Skrivene mane rjeSavaju se posebno.

ALAT: gumeni ili drveni €eki¢, vibro-nabija¢ sa gumenom oblogom
PAKIRANJE: na paleti
SKLADISTENJE: na paleti
ROK UPOTREBE: neograni¢en
TRANSPORT: Oplo¢nik POMPEJ nije uvrSten medu opasne tvari za prijevoz po cesti ili Zeljeznici.
MJERE SIGURNOSTI: ne Steti

POSTUPANJE S Ostaci od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada
OTPADOM: ostatke razvrstati kao gradevinski otpad prema kljuénom broju 17 01 01

KONTROLA Pocetno ispitivanje tipa: SAMOBORKA
KVALITETE: Oplo¢nik POMPEJ je pod stalnim nadzorom tvorni¢ke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

IZJAVA O Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-11/2413, 25.03.2011 (PO1); 53149109818-ZGP-
SUKLADNOSTI: 11/2414, 25.03.2011 (PO2, PO3, PO4, PO5, PO6)

prosinac 2015.

Tehni¢ka uputa proizvoda sadrzi naSa znanja, dostupne znanstvene spoznaje i prakti¢na iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju nase proizvode, treba
posluZiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za Stetu nastalu zbog nepravilne upotrebe,
nekvalitetno izvedenih radova ili pogreSnog odabira proizvoda.
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